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Fabled Copper nimmt Proben von 20,10 Meter mit einem Gehalt von 0,34% Kupfer und Werte bis zu 13,05% Kupfer bei der Neil Ader / Brekzie 

Vancouver, British Columbia – Fabled Copper Corp. (“Fabled Copper” oder das “Unternehmen”) (CSE: FABL) gibt die Ergebnisse des 2021 durchgeführten Oberflächen-Feldarbeiten-Programms auf seinem Muskwa Kupferprojekt bekannt, das aus dem Neil Projekt und dem Toro Projekt in British Columbia besteht. Das Unternehmen besitzt auch Rechte am Bronson Projekt. Siehe Abbildung 1 unten.

Abbildung 1 – Lageplan
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Peter Hawley, Präsident und CEO, berichtet: "In der Feldsaison 2021 wurden insgesamt 19 spezifische Gebiete kartiert und erkundet. Wir haben bereits über unsere Erkenntnisse bezüglich der Lady Luck Sichtung im südlichen Teil des Neil Projekts berichtet, gefolgt von Mac, 8A, Harris, 2a und 2b, Creek, Keays South, Belcher Creek, der Magnum Drohnen-Untersuchung, der UAV Drohnen-Mission des Neil-Gebiets und jetzt der Neil Ader / Brekzie-Kupfersichtung, siehe Abbildung 2 unten."











Abbildung 2 - Neil Projekt, Lage der Magnum Mine Kupferlagerstätte 
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Die Neil Kupfersichtung beherbergt zwei Arten von hochgradigen Kupfermineralisierungen, die sich in der Neil Ader und den angrenzenden mineralisierten Quarzsulfidbrekzien über 1.000 Meter vertikal und 1.500 Meter entlang des Streichens befinden. Die Mächtigkeit variiert zwischen einigen Metern und 30 Metern. Siehe Foto 1 unten.

Neben der Scherungszone befindet sich ein großer Diabas-Gang, der einen widerstandsfähigen Ausläufer bildet. Er fällt steil ab und ist zwischen 2 und 12 Metern dick. Seine Kontakte sind geschert und verändert, ebenso wie das angrenzende schiefrigen Schlammstein-Wandgestein. Der Gang und die Scherungszone sind wichtig, da sie eine diskontinuierliche Reihe von mineralisierten Quarz-Karbonat-Adern beherbergen, die an oder in der Nähe der Kontakte des Gangs in der Scherzone auftreten.










Foto 1 – Oberflächenausprägung der Neil Ader, Neil Projekt  
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An der Spitze der Neil-Ader-/Brekzien-Sichtung wurden zwei alte Bulldozer-Gräben auf 2.350 Metern Höhe gefunden und insgesamt 48 Splitter-, Schutt- und Grabproben an verschiedenen Stellen der Quarz-Karbonat-Ader und in den Sedimenten im Nordwesten über 307 vertikale Meter entnommen. Die Adern sind leicht mineralisiert mit null bis 3% Chalkopyrit und der ermittelte Kupfergehalt war im Allgemeinen gering und lag unter 1%. Siehe Tabelle 1 unten.

Foto 2 - Gesammelte Splitterproben der Ader Neil / Brekzie, 2.350 Meter Höhe
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Im Norden ergab eine 20,10 Meter lange, zusammenhängende Splitterprobe in einem Abschnitt (Proben D-723268 - 285) mit Sedimenten und Adern einen Durchschnittswert von 0,34% Kupfer (siehe Tabelle 1 und Foto 3 unten).

Foto 3 - Neil Ader, 20,10 Meter mit 0,34% Kupfer 
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Südlich davon ergab eine 6,80 Meter lange zusammenhängende Splitterprobe auf einem Abschnitt quer zu den Adern einen Durchschnittswert von 0,87% Cu, der einen höhergradigen Abschnitt (Proben D-723284 & 285) mit einem Gehalt von 1,26% Kupfer über 2,6 Meter enthält (siehe Tabelle 1 und Foto 4 unten).

Foto 4 - Neil Ader, 6,80 m mit 0,87% Kupfer, darin 1,16% Kupfer über 2,60 Meter 
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Weitere drei bis sechs Meter südlich wurden in zwei Abschnitten der Adern 0,70% Kupfer über 1,5 Meter (Probe D-723286) bzw. 0,39% über 4,6 Meter (Proben D-723294 - 297) festgestellt (siehe Tabelle 1 und Foto 5 unten).

Foto 5 - Neil Ader - 0,70% Kupfer über 1,50 Meter
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Alle anderen, weiter südlich entnommenen Aderproben enthielten weniger als 1% Kupfer. Die Schuttprobe D-723358 mit 5% Pyrit, die hangabwärts auf einer Höhe von 2.109 Metern entnommen wurde, wies einen Kupfergehalt von 0,01% auf. Siehe Tabelle 1 unten.

Weiter hangabwärts, südwestlich des oberen Teils der Sichtung, wurden in einem Gebiet mit alten Schürfungen acht Splitter-, eine Grab- und zwei Schuttproben auf einer Höhe von 2.248 bis 2.043 Metern entnommen. 

Es wurden drei Abschnitte der Quarz-Karbonat-Adern in Höhen von 2.233 bis 2.248 Metern beprobt. Im nördlichsten Abschnitt verläuft die Ader in einem Winkel von 175-140 Grad und es wurden zwei Splitterproben (D-723367 & 368) entnommen, die null bis 5% Kupferkies enthielten. Der Abschnitt wies einen Durchschnittswert von 0,76% Cu über 9,00 Meter auf, wobei Probe 367 einen Wert von 1,68% Kupfer über 0,40 Meter ergab (siehe Tabelle 1 und Foto 6).

Foto 6 – Neil Ader - 0,76% Kupfer über 9,0 Meter, darin 1,68% Kupfer über 0,40 Meter 
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Eine Grabprobe (D-72366) aus dieser Ader mit 4% Chalkopyrit enthielt einen Kupfergehalt von 1,13%. Siehe Tabelle 1 unten.

Weitere fünfundzwanzig Meter weiter südlich sind die Adern in einem Winkel von 045 Grad auf einer Breite von 1 Meter freigelegt, wobei die scherförmigen Sedimente und die Adern im Durchschnitt 0,25% Cu über 1,30 Meter enthalten. Siehe Tabelle 1 unten.

Weitere 25 Meter südwestlich sind brekziöse Adern über 0,8 Meter freigelegt, die Spuren von Chalkopyrit enthalten und einen Gehalt von 0,33% Kupfer über die 0,80 Meter der Probe (Probe D-723363) aufweisen. Der Schiefer am Fuß des Gesteins ist abgeschert und weist Stockwerk-Adern auf, während der Schiefer-Schluffstein am Hangenden abgeschert ist. Die Splitterprobe D-723365, die ohne offensichtliche Sulfide entnommen wurde, enthielt den höchsten Kupfergehalt von 0,47% über 0,50 Meter. Der gesamte Abschnitt (D-723362, 363 und 365) wies über 2,90 Meter einen durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,18% auf (siehe Tabelle 1 und Foto 7 unten).


Foto 7 – Neil Ader - 0,18% Kupfer über 2,9 Meter, darin 0,47% Kupfer über 0,50 Meter 
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Zwei Schuttproben (D-723369 & 370) aus mineralisiertem Quarzkarbonat wurden hangabwärts auf einer Höhe von 2.109 bzw. 2.043 Metern gesammelt. Probe D-723369 mit 1% Chalkopyrit ergab einen Kupfergehalt von 0,84% und Probe D-723370, die massive Sulfidflecken enthielt, wies einen beeindruckenden Kupfergehalt von 13,05% auf. Siehe Tabelle 1 unten.


Tabelle 1 - Neil Ader / Brekzie, Oberflächenprobenauswertungen

	Proben-Nr. 
	Höhe
(Meter)
	Probenart
	Weite
(Meter)
	Kupfer
%
	Gemisch
(Kupfer% Durchschnitt x Meter 

	D – 723267
	2.350
	Splitter
	1,00
	0,05
	0,34 / 20,10

	D – 723268
	2.350
	Splitter
	1,00
	0,07
	0,34 / 20,10

	D – 723270
	2.350
	Splitter
	1,30
	0,01
	0,34 / 20,10

	D – 723271
	2.350
	Splitter
	1,00
	0,07
	0,34 / 20,10

	D – 723272
	2.350
	Splitter
	0,60
	0,05
	0,34 / 20,10

	D – 723273
	2.350
	Splitter
	1,10
	0,03
	0,34 / 20,10

	D – 723274
	2.350
	Splitter
	1,40
	0,02
	0,34 / 20,10

	D – 723276
	2.350
	Splitter
	1,60
	0,01
	0,34 / 20,10

	D – 723277
	2.350
	Splitter
	1,40
	0,00
	0,34 / 20,10

	Proben-Nr. 
	Höhe
(Meter)
	Probenart
	Weite
(Meter)
	Kupfer
%
	Gemisch
(Kupfer% Durchschnitt x Meter 

	D – 723278
	2.350
	Splitter
	1,50
	0,01
	0,34 / 20,10

	D - 723279
	2.350
	Splitter
	1,40
	0,42
	0,34 / 20,10

	D - 723280
	2.350
	Splitter
	1,40
	0,92
	0,34 / 20,10

	D – 723282
	2.350
	Splitter
	1,30
	0,79
	

	D – 723283
	2.350
	Splitter
	1,50
	0,20
	

	D – 723284
	2.350
	Splitter
	1,50
	1,36
	

	D – 723285
	2.350
	Splitter
	1,10
	1,13
	

	D – 723286
	2.350
	Splitter
	1,50
	0,70
	

	D – 723287
	2.350
	Splitter
	0,70
	0,10
	

	D – 723288
	2.350
	Splitter
	0,80
	0,10
	

	D – 723290
	2.350
	Splitter
	0,70
	0,00
	

	D – 723291
	2.350
	Splitter
	1,20
	0,00
	

	D – 723292
	2.350
	Splitter
	1,70
	0,00
	0,00 / 3,20

	D – 723293
	2.350
	Splitter
	1,50
	0,00
	0,00 / 3,20

	D – 723294
	2.350
	Splitter
	1,30
	0,07
	0,39 / 4,60

	D – 723295
	2.350
	Splitter
	1,40
	1,11
	0,39 / 4,60

	D – 723296
	2.350
	Splitter
	1,10
	0,09
	0,39 / 4,60

	D – 723297
	2.350
	Splitter
	0,80
	0,06
	0,39 / 4,60

	D – 723298
	2.350
	Splitter
	0,70
	0,05
	

	D – 723299
	2.350
	Splitter
	0,80
	0,00
	

	D - 723300
	2.350
	Splitter
	1,40
	0,00
	0,00 / 2,80

	D – 723351
	2.349
	Splitter
	1,40
	0,00
	0,00 / 2,80

	D – 723352
	2.349
	Splitter
	0,40
	0,00
	

	D – 723353
	2.349
	Splitter
	0,40
	0,58
	0,29 / 2,70

	D – 723354
	2.349
	Splitter
	1,20
	0,40
	0,29 / 2,70

	D – 723356
	2.349
	Splitter
	0,70
	0,10
	0,29 / 2,70

	D – 723357
	2.349
	Splitter
	0,40
	0,01
	

	D – 723358
	2.229
	Rubble
	
	0,01
	

	D – 723359
	2.248
	Splitter
	0,30
	0,11
	0,25 / 1,30

	D – 723360
	2.248
	Splitter
	0,40
	0,68
	0,25 / 1,30

	D – 723361
	2.248
	Splitter
	0,60
	0,03
	0,25 / 1,30

	D – 723362
	2.233
	Splitter
	1,60
	0,02
	0,18 / 2,90

	D – 723363
	2.233
	Splitter
	0,80
	0,33
	0,18 / 2,90

	D – 723365
	2.243
	Splitter
	0,50
	0,47
	0,18 / 2,90

	D – 723366
	2.243
	Grab
	
	1,13
	

	D – 723367
	2.243
	Splitter
	0,40
	1,68
	0,78 / 0,90

	D – 723368
	2.243
	Splitter
	0,50
	0,02
	0,78 / 0,90

	D - 723369
	2.109
	Schutt
	
	0,84
	

	D - 723370
	2.043
	Schutt
	
	13,05
	



Die aus dem Drohnenflug über dem Gebiet gewonnenen Daten wurden aufgrund der Auflösung von 3 cm für die gezielte Suche nach sichtbaren Kupfervorkommen auf dem Farborthophoto verwendet (siehe Foto 8 unten).







Foto 8 - Ader Neil - Orthomosaikfoto des Vermessungsgebiets der Drohnenmission
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Dies führte zu einer Vor-Ort-Untersuchung der mineralisierten Einheit und zur Entnahme von Proben aus der Neil-Ader/Brekzien-Ader, wo verschiedene Proben für eine erste Bewertung entnommen wurden (siehe Foto 9 unten).

Foto 9 - Neil Ader - detaillierte Drohnenansicht
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Die Standorte der Proben wurden mit GPS sowie mit GPS-fähigen Feldkameras und Fotos der beprobten Einheiten aufgenommen. Diese wurden in einem 3-D-GIS-System aufgezeichnet und über die Standorte gelegt. Siehe Abb. 10, unten. Klicken Sie auf den Link hier, um den Drohnenflug über die Neil Ader zu sehen.

Abbildung 10 - Neil-Probenstandorte 2021 auf 3-D-Tilt Digital, gelbe Linie Aderverlauf

[image: ]

Darüber hinaus wurden die Fotos, die Probenstandorte und alle Probendaten (36 Elemente) in einem Geo-Tag-Format für die Darstellung in .kml / .kmz GIS-Systemen wie Google Earth markiert. Siehe Foto 11 unten.





Foto 11 - Neil Vein Area- .kml / .kmz Geo Tags
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Blick nach vorn 

Anhand der Ergebnisse der von der UAV-Drohne in der Feldsaison 2021 gesammelten Daten wird das Feldteam weitere detaillierte Proben nehmen und die Kartierung der ausgedehnten Neil Ader/Brekzie abschließen. 

Eine weitere Veröffentlichung zu den Probenahmen und Ergebnissen der Neil Ader-/Brekzien-Lagerstätte  wird in den nächsten Wochen erfolgen.

QA QC Prozedur 

Die von Fabled Copper Corp. gemeldeten Analyseergebnisse der Probenahmen beziehen sich auf Gesteinsproben, die von den Mitarbeitern von Fabled Copper Corp. direkt an ALS Chemex, Vancouver, British Columbia, Kanada, geschickt wurden. Die Proben wurden gemäß der ALS Chemex-Methode PREP-31 zerkleinert, aufgespalten und pulverisiert und anschließend auf das 33-Elemente-Paket ME-ICP61 durch Aufschluss mit vier Säuren und ICP-AES-Finish analysiert. Die ME-GRA21-Methode ist für Gold und Silber mittels Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss, 30 g nominales Probengewicht.

Über-Limit Methoden

Für Proben, die Edelmetall-Schwellenwerte von 10 g/t Au oder 100 g/t Ag auslösen, wird die folgende Methode verwendet:

Au-GRA21 Au durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss mit einer 30 g Probe.

Ag-GRA21 Ag durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss.

Fabled Copper Corp. überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) unter Verwendung von kommerziell beschafften Standardkernen und lokal beschafftem Blindmaterial, das in regelmäßigen Abständen in die Probenfolge eingefügt wird.
Über Fabled Copper Corp.

Fabled Copper ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, durch die Exploration und Erschließung seiner bestehenden Kupferprojekte im Norden von British Columbia Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Das Muskwa Projekt umfasst insgesamt 76 Claims in zwei nicht zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von ca. 8.064,9 Hektar und liegt im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.
Fabled Copper Corp.
Telefon: (819) 316-0919
E-Mail: peter@fabledcopper.org 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

info@fabledcopper.org


Deutsche Anleger: 
M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)  
Telefon.: 03641 / 597471
E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist. 

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. 

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält. 

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt. 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
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